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BRONNENANALYSE
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ONDERZOEK
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EFFECTIVITEIT MAATREGEL

Kwantitatief
Afname belasting of toename kritische belasting

Kwalitatief
Verwachte grootte van impact op een proces

P-belasting (mg-P/m?/dag)
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Maatregel

Tijdelijke droogval

Afvangen vissen

Reduceren populatie eend
Groenstrook langs gracht
Doorstromingspomp uitzetten
Aanbrengen kokosrol (400 m)

Huidige situatie

Donjon
s Honden
mmmm \/oeren eenden
B Fenden
mm Neerslag hwa
. Neerslag

e P-Kritisch

Effectiviteit / reductie
[mg-P/m?/dag]

slecht

matig

0,9 mg-P/m?/dag

0,5 mg-P/m?/dag

plaatselijke toename doorzicht

matig



KOSTEN MAATREGEL

Kostenraming vooroever Donjon
Omschrijving hoev. eenh. kost prijs
prijs
Toepassen afzettingen en omleidingen 500[EUR €500,00
Leveren en aanbrengen houten constructie 400{m €35,00] € 14.000,00]
Inhoud leveren en aanbrengen geotextiel 200|m?2 € 10,00 €2.000,00
Watersysteemanalyse Leveren en aanbrengen zand (0,185m3/m1) 75|m3 € 13,00 € 975,00
Maken toerit t.b.v. onderhoudsvoertuigen 10{m3 € 15,00 € 150,00
Bronnenanalyse leveren en aanbrengen zand
Planten helofyt t/m?2! 2 2 € 7.
- Kentallen anten helofyten (5st/m2) 00|m 35,00 €7.000,00)
subtotaal: € 24.625,00)
- Onderzoek
onvoorziene kosten 20|% | | €4.925,00
L subtotaal: €29.550,00|
Effectiviteit ’
engineeringskosten 10|% €2.955,00)
. algemene kosten; winst en risico; uitvoeringskosten 15(% €4.432,50
Advies
totaal excl. BTW: €33.982,50)

T
8 | 8
= g | = E
o (=]
— L L
1 1
0.50 _ I 1.00 I
. 1.00 |
-
dwarsprofiel vooraanzicht

% BWZ denk bij ontwerp en kostenraming ook aan beheer en onderhoud

INGENIEURS



TRADE-OFF MATRIX

Welk pakket aan maatregelen heeft samen het gewenste

effect en blijft binnen budget?
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ADVIES MAATREGELENPAKKET

Donjon
Maatregel
Ll Effectiviteit / reductie Eenmalige kosten Structurele extra kosten
Watersysteemanalyse [mg_p/mZ/dag] [€] [€ per jaar]
Bronnenanalyse
Kentallen Tijdelijke droogval slecht 220 -
Onderzoek Afvangen vissen matig 1.500 -
Effectiviteit Reduceren populatie eend 0,9 mg-P/m?/dag - Afvangen en nestbeheer < 1.000
Haalbaarheid Groenstrook langs gracht 0,5 mg-P/m?dag - B&O 500
Doorstromingspomp uitzetten toename doorzicht - Besparing kosten
Aanbrengen kokosrol (400 m) matig 24.000 Kokosrol tegen complex 1.500
Totaal
1,4 mg-P/m?/dag € 26.000,- € 3.000,-
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Isualiseer de verzamelde informatie in

een overzicht
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Watersysteem Amsterdamse Bos

Hec Avsterdurse Bos o hec Bosplan s een kunsc:
ade sangelegd bos De sanleg s gescars i 1934
&0 de lasce borien werden n 1970 geplane cidens
boomplancchg Het oncwerp bessaac ut dihe bos,
boomgroepen, dociende. welden en vois voorzienin-
gen. Door de lecftld van_hec park zin o bossen
dichror gewrcon en devac velo oudo bomen,

o wtersystoom bestaat ut singerenc hoofd-
wazergangen, wpers e schadinriie bossioren Hee
wasersysteem worde geood door de Nisuwe Meor
en Ringuazrr. Door de Iage ligging forgevesr -4.00m
NAP) ren apaichts van de cgeving, wrd het warse
vin cen syfen sangevnced vancf ce Bathitn cn ward
batwin pemalen weer 1 arnpt in de Rirgaare.
s gevolg van hee g richil mic
ornliggends watrpeilsn kame er in het Amsterdamss
Bozcen grote homeclheid freodsclrike) kwel 131
de cppervizkee. Dit is cuidslijk terug 22 zicn op de
Kmelhaare

Door de grote serscheicenherd san funcdes binnen het
ebied 2 e verschiende pellgbisden sangelegd. D
bekagrksce z{n: de Bosbaan en emgevig Vogeleind.
e sporcveiden, polders en her Schinkelbos,

De profieon geven het principe weer van het warer-
systeann, bessaance ut ce pelgebleden. witergingen
en functies

Hor dicho bos an do oworhangende bomen zorgen
oor schaduwne warerganger. oen dichts sblaag als
evolz van Biadval en cen bag 2ursaofpel doce bt
obreic aan lcht, overscho 320 blad cn miniale daor-
“roming, Dic in combinare mee de vocdselrike bo-
em en kel zorge voor £en e veersclrijke Stiade,
Op co gmficken is 12 zicn hoe de ke in 2009
waren. Dezc balansen z2ven an was £6 eesarong van
het waser. fasfren e stikstof is. Deze pester dicnt
ter andersteuring van ket rappors: Trosfpreject water.
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Principe profielen watersysteem

Het Nieuwe Meer Amsterdamse Bos Amstelveen
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